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Bedienungsanleitung 2-23

Klimagerat

Bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese

Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie

sie als kiinftige Referenz auf.

Das mitgelieferte Installationshandbuch sollte aufbewahrt und

vor der Installation vom Installateur gelesen werden.

Die Fernbedienung ist im Innengeréat verpackt und wird vor

der Installation durch den Installateur entfernt.

* Wenden Sie sich bei Fragen zur Gultigkeit der Konnektivitat
an |lhren Fachhéandler.

Handleiding 24-45
Airconditioner

Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding

grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

De bijgevoegde installatiehandleiding moet door de

installateur worden bewaard en gelezen véér de installatie.

De afstandsbediening is in de binnenunit verpakt en moet

voor de installatie door de installateur worden verwijderd.

* Wij verzoeken u vriendelijk een geautoriseerde dealer
advies te vragen over de aansluitmogelijkheden.

Istruzioni di funzionamento 46-67
Condizionatore d’aria

Prima di utilizzare I'unita, leggere attentamente le istruzioni

e conservare gquesto opuscolo per potervi fare riferimento in

futuro.

Le istruzioni per l'installazione fornite in dotazione devono

essere conservate e lette dall'installatore prima dell'installazione.

Il telecomando si trova nell'unita interna e deve essere rimosso

dall'installatore prima dell'installazione.

* Si prega di consultare un rivenditore autorizzato per la validita
della connettivita.
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Bietet maximalen Komfort und setzt optimale
energiesparmethoden ein.
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B Display und Funktionen
der Fernbedienung
kénnen je nach Modell
variieren.
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Kurzanleitung
Einlegen der Batterien [\ Einstellen der Uhr
—
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@ @ driicken und

(1) Deckel der gewiinschte Uhrzeit
Fernbedienung nach einstellen.
unten wegziehen. «Driicken Sie c.

(2) Batterien einlegen (AAA etwa 5 Sekunden
oder R03). lang, um zwischen

. ; der 12-Stunden- und
Batteriefach schlieRen.
P . ® : : der 24-Stunden-
anomec Anzeige zu wechseln.
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* Fernbedienung

« 2 Batterien des Typs AAA
bzw. R0O3

* Fernbedienungshalter

* 2 Schrauben fir

,/ I. Iy
‘ - \/ Fernbedienungshalter
B — Die Abbildungen in diesem Handbuch

dienen nur Erlauterungszwecken und
kénnen sich von dem tatsachlichen
Gerét unterscheiden. Sie kénnen durch
kinftige Verbesserungen am Gerat ohne
vorherige Ankiindigung geandert
werden.

Deutsch

3 Grundlegender Betrieb

(D Driicken Sie , () Driicken Sie .~ (® Gewiinschte Temperatur

. einstellen.
um den gewiinschten um das Gerit ein-
- — Nach oben
Modus auszuwahlen. bzw. auszuschalten. _—
v Nach unten
! .l - -
EAUTO —>HEAT :' — Einstellbereich:
DRY <— COOL =©:POWER 16.0 °C ~ 30.0 °C/
« Achten Sie darauf, 60 °F ~ 86 °F.
dass auf der *Um die Temperaturanzeige
Anzeige zwischen °C und °F zu
erscheinen muss, wechseln, ist ca.
bevor Sie das 10 Sekunden lang zu
Gerat einschalten drtcken.

kénnen. 3



Sicherheitshinweise

Um Personen- oder Gerateschaden zu

vermeiden, sind die nachfolgend aufgefthrten
Sicherheitshinweise zu beachten:

Die verwendeten Warnhinweise untergliedern sich
entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:

Dieses Gerat ist nicht fir die Verwendung durch die
allgemeine Offentlichkeit gedacht.

/N\ VORSICHT

Die Nichtbeachtung
dieses Hinweises
kann zu schweren
Verletzungen

oder gar zum Tod
fUhren.

/I VORSICHT

Die
Nichtbeachtung
dieses Hinweises
kann zu
Verletzungen
oder zu
Beschéadigungen
fuhren.

/I\ ACHTUNG

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um
Verbote bzw. Gebote:

Dieses Symbol weist darauf hin,
dass eine bestimmte Tatigkeit
NICHT durchgefiihrt werden
darf.

9 Diese Symbole weisen darauf

hin, dass bestimmte Tatigkeiten
) durchgefiihrt werden MUSSEN.

O
O
G

i=m
| Stromversorgung |
Lufteintritt

L

(—
Fernbedienun
| el Luftei{ri
'Ql
AUECIgeT [ <L uftaustritt

Innen- und AuBengerat

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8
0 Jahren sowie Personen verwendet werden,
welche eingeschrankte korperliche,
sensorische oder geistige Fahigkeiten
aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und
Kenntnis im Umgang mit diesem Gerat
haben, wenn sie zuerst auf sichere Weise
instruiert wurden oder wahrend der
Geratebedienung beaufsichtigt werden
und die damit verbundenen Gefahren
verstanden haben.
Kinder sollten nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzerwartung sollten nur
von Kindern durchgefuhrt werden, wenn
diese dabei beaufsichtigt werden.

Bitten wenden Sie sich an einen
Fachhéndler oder Kundendienst, um

die Einbauteile reinigen zu lassen, und
wenn das Gerat repariert, montiert,
ausgebaut oder neu installiert werden

soll. Eine unsachgemale Installation und
Handhabung kann elektrische Schidge
oder Brénde verursachen oder dazu
flhren, dass Wasser aus dem Gerat tropft.

Zur Verwendung des korrekten Kaltemittels
wenden Sie sich an lhren Fachhandler
bzw. Kundendienst. Durch den Einsatz
eines anderen als des angegebenen
Kaltemittels kann das Produkt beschadigt
werden oder gar Verletzungen hervorrufen.

empfohlenen Mittel zum Beschleunigen der
Entfrostung und fur die Reinigung.

Durch den Einsatz ungeeigneter Verfahren
oder die Verwendung inkompatibler
Materialien kbnnen Beschadigungen des
Produkts, Explosionen und ernsthafte
Verletzungen hervorgerufen werden.

® Verwenden Sie nur die vom Hersteller

Stellen Sie das Gerat nicht in einer
potenziell explosiven oder entflammbaren
Atmosphére auf. Bei Nichtbeachtung kann
es zu Branden kommen.




Fassen Sie nicht in das Innen-
oder AuRengerat und stecken Sie
auch keine Gegenstande hinein,

drehende Teile kénnten sonst zu
Verletzungen flhren.

Fassen Sie bei Gewittern nicht das
AuRengerat an, da die Gefahr von
Stromschlégen besteht.

&

Halten Sie sich nicht zu lange im kalten
Stellen oder setzen Sie sich nicht
auf das AuRengerat, Sie kdnnten

Luftstrom auf.
herunterfallen und sich verletzen. .
Fernbedienung

Kinder sollten Sie nicht mit der

® Fernbedienung spielen lassen, da sonst
die Gefahr besteht, dass sie Batterien
verschlucken kénnten.

Stromversorgung
Verwenden Sie keine TN
® modifizierten oder

miteinander verbundenen
oder nicht spezifizierten
Netzkabel und auch keine
Verlangerungskabel,

um Uberhitzung und
Brandgefahr zu vermeiden.

Beachten Sie Folgendes, um eine

Uberhitzung, Feuer oder Stromschlége zu

vermeiden:

+SchlieBen Sie keine anderen elektrischen
Gerate zusammen mit dem Klimagerat
an.

+Das Klimagerat darf nicht mit nassen oder
feuchten Handen bedient werden.

+Das Netzkabel darf nicht geknickt werden.

*Das Klimagerat darf nicht durch
Einstecken oder Herausziehen des
eventuell vorhandenen Steckers ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

0 Bei Beschadigung des Netzkabels muss

das Kabel durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder eine entsprechend
autorisierte Person ausgewechselt werden,
um eine Gefahrdung fur Personen zu
vermeiden.

Es wird dringend empfohlen, das

0 Klimagerat zusatzlich mit einem Fl-
Schutzschalter zu versehen, um
Stromschlage oder Bréande zu vermeiden.

Beachten Sie Folgendes, um eine

Uberhitzung, Feuer oder Stromschlage zu

vermeiden:

+ Stecken Sie den eventuell vorhandenen
Netzstecker richtig in die Steckdose.

+ Staub auf dem eventuell vorhandenen
Stecker sollte regelmanig mit einem
trockenen Tuch weggewischt werden.

Im Fall einer Funktionsstérung oder einer

Fehlfunktion ist das Produkt auszuschalten

und der Netzstecker zu ziehen bzw. der

Sicherungsautomat zu 6ffnen

(Gefahr von Rauchbildung, Feuer oder

elektrischen Schlagen)

Beispiele fur Funktionsstorungen bzw.

Fehlfunktionen

« Der Fehlerstrom-Schutzschalter 16st
haufig aus.

« Es riecht verbrannt.

*Ungewohnliche Gerausche oder
Vibrationen.

«Wasser tropft aus dem Innengerat.

+Das Netzkabel bzw. der Netzstecker wird
ungewohnlich warm.

*Die Ventilatordrehzahl wird nicht geregelt.

+Das Gerét bleibt sofort stehen, wenn es
eingeschaltet wird.

« Der Ventilator bleibt nicht stehen, wenn
das Gerat abgeschaltet wird.

Wenden Sie sich fur Wartungs- und

Reparaturarbeiten umgehend an Ihren

Fachhandler.

Dieses Gerat muss geerdet sein, um
Stromschlége oder Brande zu vermeiden.

Um Stromschlége zu vermeiden, schalten
@ Sie das Geréat aus und unterbrechen Sie
die Stromversorgung,
@ -bevor das Gerét gereinigt oder gewartet
wird,
-wenn das Gerat [angere Zeit auBer
Betrieb genommen werden soll, oder
-wenn starke Gewitter herrschen.

Deutsch
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Sicherheitshinweise

/N ACHTUNG

® Um Beschadigungen oder eine Korrosion

des Gerats zu vermeiden, reinigen Sie
das Innengerat nicht mit Wasser, Benzin,
Verdunner oder Scheuerpulver.

Verwenden Sie das Gerat nicht zum
Klhlen von Prazisionsgeraten, Nahrung,
Tieren, Pflanzen, Kunstwerken oder
ahnlichen Objekten, da diese sonst in
Mitleidenschaft gezogen werden konnten.

Um eine Ausbreitung von Feuer

zu vermeiden, dirfen keine
Verbrennungsgerate in den Luftstrom des
Gerats gestellt werden.

Um Unterkihlungen zu vermeiden, sollten
Haustiere oder Pflanzen nicht direkt dem
Luftstrom ausgesetzt werden.

Fassen Sie nicht die scharfkantigen
Aluminiumlamellen an, Sie kénnten
sich sonst verletzen.

Das Klimagerat darf nicht eingeschaltet
sein, wenn der FuRboden gewachst

wird. Beluften Sie den Raum nach dem

Wachsen sorgfaltig, bevor Sie das Gerét
einschalten.

Um Beschadigungen des Gerats zu
vermeiden, sollte es nicht in fett- und
rauchhaltigen Bereichen montiert werden.

Um Verletzungen zu vermeiden, darf
das Gerét nicht zu Reinigungszwecken
auseinandergebaut werden.

Steigen Sie nicht auf eine instabile
Unterlage, wenn Sie das Gerat reinigen,
sonst besteht Verletzungsgefahr.

Stellen Sie keine Vase oder andere
WassergefaRe auf das Gerat. Ansonsten
kénnte Wasser in das Gerat gelangen

und die Isolierung beeintrachtigen, was zu
Stromschlagen fuhren kénnte.

Wahrend des Betriebs sollte vermieden
werden, Fenster bzw. Turen langere Zeit
offen zu halten, da es anderenfalls zu
einem ineffizienten Energieverbrauch und
unangenehmen Temperaturschwankungen
kommen kann.

Um ein Austreten von Wasser zu
0 verhindern, ist darauf zu achten, dass die
Kondensatleitung
- fachgerecht angeschlossen wird,
-nicht direkt in einen Abfluss gefuhrt wird,
bei dem Ruckstaugefahr besteht,

-nicht in einen mit Wasser gefuliten
Behalter gefiihrt wird.

Nach einer langeren Nutzung von

Kaminen oder ahnlichem sollte der Raum

regelmaRig geluftet werden.

Nach einer langen Nutzungsdauer ist zu

kontrollieren, ob die Montagehalterung

noch einwandfrei ist, damit das Gerét nicht

herunterfallt.

Fernbedienung

® Es sollten keine wiederaufladbaren Ni-Cd-

Akkus verwendet werden. Diese kdnnten
die Fernbedienung beschadigen.

Beachten Sie Folgendes, um
0 Fehlfunktionen oder eine Beschadigung

der Fernbedienung zu vermeiden:

«Nehmen Sie die Batterien aus dem
Batteriefach, wenn die Fernbedienung
langere Zeit nicht benutzt wird.

«Es sind stets neue Batterien gleichen
Typs einzulegen, wobei die Polaritat zu
beachten ist.

Stromversorgung

® Um Stromschl&ge zu vermeiden, ziehen

Sie den eventuell vorhandenen Stecker
nicht am Netzkabel heraus.



VorsichtsmaBnahmen fiir die
Verwendung des Kaltemittels
vom Typ R32

Die grundlegenden Installationsverfahren sind mit
denen bei Modellen mit konventionellen Kaltemitteln
(R410A, R22) identisch.

Da der Arbeitsdruck hoher als bei Modellen
0 mit dem Kéltemittel R22 ist, gibt es einige
gesonderte Rohrleitungen, Montageschritte
und Wartungswerkzeuge. Insbesondere,
wenn Sie ein Kéltemittel-R22-Modell
durch ein neues Kaltemittel-R32-Modell
ersetzen, tauschen Sie immer an der
AuBeneinheit die herkdbmmlichen Rohre
und Uberwurfmuttern durch die speziellen

/\ VORSICHT

Dieses Gerat ist mit R32
(schwaches brennbares Kaltemittel)
gefullt. Falls das Kaltemittel auslauft
und einer externen Zindquelle
ausgesetzt wird, besteht Brandgefahr.

Innen- und AuBengerat

Das Gerat sollte in einem Raum mit einer
0 Wohnflache groRer als Amin (m?) installiert

und/oder betrieben werden. Es sollte von
Zundquellen wie Hitze/Funken/offenen

Flammen oder explosionsgefahrdeten
Bereichen wie Gasgeraten, Gaskochern,
netzformigen Gasversorgungssystemen
oder Elektroktichengeraten usw.
ferngehalten werden. (Bitte beachten Sie
hierzu Tabelle A Montageanleitung Tabelle
fur Amin (m?))

Beachten Sie, dass das Kaltemittel
evtl. geruchlos ist. Daher wird dringend
empfohlen, dass geeignete Gasmelder
fur brennbare Kaltemittel vorhanden,
betriebsbereit und in der Lage sind, vor
Lecks zu warnen.

Halten Sie eventuell erforderliche
Liftungs6ffnungen von Hindernissen frei.

Unterlassen Sie es, das Gerat gewaltsam
zu 6ffnen oder zu verbrennen, da es unter
Druck steht. Setzen Sie das Geréat auch
keinen heillen Temperaturen, Flammen,
Funken oder anderen Ziindquellen aus.
Anderenfalls kann es explodieren und
Verletzungen verursachen.

R32- und R410A-Rohrleitungen und
-Uberwurfmuttern aus.
Fir R32 und R410A kann an der

AuReneinheit und fur das Rohr die gleiche

Uberwurfmutter verwendet werden.

Die Vermischung verschiedener Kaltemittel
in einem System ist untersagt. Modelle,

die die Kéltemittel R32 und R410A

verwenden, haben einen unterschiedlichen
Ladeanschluss-Gewindedurchmesser,

um eine fehlerhafte Befiillung mit dem
Kaltemittel R22 zu verhindern und die
Sicherheit zu erhéhen.

Uberpriifen Sie dies deshalb im Voraus.
[Der Ladeanschluss-Gewindedurchmesser

flr R32 und R410A betragt 1/2 Zoll.]

Es ist immer sicherzustellen, dass keine

Fremdstoffe (O, Wasser usw.) in die
Rohrleitungen eindringen. Versiegeln

Sie dartber hinaus ordnungsgeman die
Offnungen, wenn Sie die Rohrleitungen
lagern, indem Sie sie zuklemmen, zukleben
usw. (Die Handhabung von R32 ist mit der

von R410A vergleichbar.)
*Betrieb, Wartung, Reparatur und
Rickgewinnung des Kaltemittels

sollten von im Umgang mit brennbaren
Kaltemitteln geschultem und zertifiziertem

Personal und entsprechend den
Empfehlungen des Herstellers
durchgefihrt werden. Alle Personen,

die ein System oder damit verbundene

Systemteile bedienen, warten oder

instand halten, miissen dafiir geschult

und zertifiziert sein.

Deutsch
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Sicherheitshinweise

« Samtliche Teile des Kuhlkreislaufs
(Verdampfer, Luftkihler, AHU,
Kondensatoren oder Flussigkeitssammler)
sowie die Rohrleitungen durfen sich
nicht in der Nahe von Warmequellen,
offenen Flammen, Betriebsgasgeraten
oder laufenden elektrischen Heizgeraten
befinden.

*Der Benutzer/Eigentumer oder
sein Bevollm&chtigter muss die
Alarme, die Geratebeatmung und die
Melder mindestens einmal jahrlich,
soweit nach nationalen Vorschriften
erforderlich, regelmanig uberprufen,
um ihre ordnungsgemafe Funktion zu
gewabhrleisten.

« Ein Betriebsbuch ist zu fihren. Die
Ergebnisse dieser Prufungen sind im
Betriebsbuch zu vermerken.

«Bei Luftungen in besetzten Raumen ist zu
prifen, ob keine Behinderung vorliegt.

+Vor der Inbetriebnahme eines

neuen Kéltesystems sollte die flr

die Inbetriebnahme des Systems

verantwortliche Person sicherstellen,

dass geschultes und zertifiziertes

Bedienpersonal anhand der

Betriebsanleitung Uber den Aufbau,

die Uberwachung, den Betrieb und die

Wartung des Kaltesystems sowie die zu

beachtenden Sicherheitsvorkehrungen

und die Eigenschaften und Handhabung
des verwendeten Kéltemittels
eingewiesen wird.

*Die allgemeinen Anforderungen an
geschultes und zertifiziertes Personal sind
nachfolgend angegeben:

a) Kenntnisse in puncto Gesetzgebung,
Vorschriften und Normen im
Zusammenhang mit brennbaren
Kaltemitteln,

b) Detaillierte Kenntnisse und
Fahigkeiten zu folgenden Themen:
Umgang mit brennbaren Kéltemitteln,
personliche Schutzausrustung,
Verhinderung von Kaltemittelaustritt,
Umgang mit Flaschen, Befillung,
Lecksuche, Rickgewinnung und
Entsorgung,

c) Fanigkeit, die Anforderungen der
nationalen Gesetzgebung sowie der
Vorschriften und Normen zu verstehen
und in der Praxis anzuwenden und

d) Absolvieren einer kontinuierlichen
Fort- und Weiterbildung zur
Aufrechterhaltung dieses Know-hows.

1. Installation (Ort)

* Produkte mit brennbaren Kaltemitteln
durfen nicht in einem unbellfteten Raum
installiert werden, wenn dieser kleiner als
Amin (m?) ist.

+Bei einer Feldladung muss der
sich durch die unterschiedliche
Rohrlange ergebende Einfluss auf die
Kaltemittelfullung quantifiziert, gemessen
und gekennzeichnet werden.

«Es ist sicherzustellen, dass die Installation
der Rohre auf ein Minimum reduziert
wird. Vermeiden Sie die Verwendung von
verbogenen Rohren und erlauben Sie
keine spitzwinkligen Krimmungen.

* Es ist sicherzustellen, dass die Rohre vor
technischen Schaden geschutzt werden.

»Nationale Gasverordnungen,
kommunale Regelungen und Gesetze
sind einzuhalten. Benachrichtigen
Sie die zustandigen Behdrden in
Ubereinstimmung mit allen geltenden
Vorschriften.

« Sorgen Sie dafir, dass alle mechanischen
Verbindungen zu Wartungszwecken
zuganglich sind.

*|n Fallen, wo eine mechanische
Beluftung erforderlich ist, sind die
Luftungsoffnungen frei von Hindernissen
zu halten.

+Beachten Sie bei der Entsorgung des
Produkts die Vorkehrungen von Punkt 12,
und halten Sie die nationalen Vorschriften
ein.

Bei Fragen zur sachgemafen
Handhabung wenden Sie sich bitte an die
stadtischen Amter vor Ort.




2. Wartung

2-1. Wartungspersonal

+Das System wird von einem geschulten
und zertifizierten Servicepersonal, das
vom Benutzer oder Verantwortlichen
eingesetzt wird, gepruft, regelmaig
uberwacht und gewartet.

+Es ist sicherzustellen, dass die Fullmenge
der GréRe des Zimmers entspricht, in
dem die das Kaltemittel enthaltenden
Teile installiert sind.

« Stellen Sie sicher, dass die
Kaltemittelfullung nicht durchsickert.

+ Jede qualifizierte Person, die mit
Arbeiten oder Eingriffen in einem
Kaltemittelkreislauf beschaftigt ist, sollte
im Besitz eines aktuell giltigen, von einer
in der Branche anerkannten Prufstelle
ausgestellten Zertifikats sein, das ihre
Kompetenz zum gefahrlosen Umgang mit
Kéltemitteln gemaR einer anerkannten
Industriespezifikation ausweist.

« Die Wartung sollte nur gemag den
Empfehlungen des Geréteherstellers
durchgefiihrt werden. Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die die Unterstutzung
durch andere Fachkrafte erfordern,
durfen nur unter der Aufsicht der fur die
Verwendung von brennbaren Kaltemitteln
zustandigen Person durchgefiihrt werden.

« Die Wartung sollte nur gemaR den
Empfehlungen des Herstellers
durchgefiihrt werden.

2-2. Tatigkeit

«Vor Beginn der Arbeiten an Systemen
mit brennbaren Kaltemitteln sind
Sicherheitskontrollen notwendig, damit
das Risiko einer Entztindung moglichst
gering ist. Fur die Reparaturarbeiten am
Kéltesystem mussen die Vorkehrungen
unter Punkt 2-2 und 2-8 befolgt werden,
bevor Arbeiten am System durchgefiihrt
werden.

*Die Arbeiten missen gemal einem
kontrollierten Verfahren durchgefihrt
werden, um das Risiko zu minimieren,
dass wahrend der Arbeiten entzindliche
Gase oder Dampfe vorhanden sind.

*Das gesamte Wartungspersonal und
andere Mitarbeiter, die in der ndheren
Umgebung arbeiten, missen hinsichtlich
des Wesens der durchgeftihrten Arbeiten
angewiesen und Uberwacht werden.

*Vermeiden Sie Arbeiten in engen und
geschlossenen Rdumen. Achten Sie
immer darauf, dass Sie sich nicht in der
Nahe der Quelle befinden, mindestens
2 Meter Sicherheitsabstand einhalten
oder die Freiflache in einem Radius von
mindestens 2 Metern abgrenzen.

+Tragen Sie eine geeignete
Schutzausristung, darunter einen
Atemschutz, wenn die Bedingungen es
erfordern.

+Es ist zu gewahrleisten, dass die
Bedingungen innerhalb des Bereichs
gesichert wurden, indem die Verwendung
von brennbaren Materialien begrenzt
wurde. Halten Sie alle Ziindquellen und
heille Metalloberflachen fern.

Deutsch
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Sicherheitshinweise

10

0

2-3. Priifung auf Vorhandensein von
Kaltemittel

*Der Bereich muss mit einem
entsprechenden Kaltemitteldetektor vor
und wahrend der Arbeiten tberprift
werden, um sicherzustellen, dass der
Techniker Uber eine mdgliche brennbare
Atmosphére informiert wird.

*Es ist sicherzustellen, dass die
verwendeten Leck-Detektoren fir die
Verwendung mit brennbaren Kéltemitteln
geeignet sind, d. h. dass sie funkenfrei,
angemessen versiegelt und eigensicher
sind.

«FUr den Fall, dass Kaltemittel ausgelaufen
sind bzw. verschittet wurden, liften Sie
sofort den Bereich und halten Sie sich
mit dem Rlcken gegen den Wind und
entfernt von der Austrittsstelle.

«FUr den Fall, dass Kaltemittel ausgelaufen
sind bzw. verschuttet wurden,
benachrichtigen Sie Personen, die sich
in Windrichtung des ausgelaufenen/
verschutteten Produkts befinden, isolieren
Sie den umgebenden Gefahrenbereich,
und halten Sie unbefugte Personen fern.

2-4, Vorhandensein eines Feuerloschers

« Wenn Arbeiten mit offener Flamme
an den Kuhlanlagen oder damit
verbundenen Teilen durchgefuhrt
werden sollen, mussen geeignete
Feuerloscheinrichtungen griffoereit sein.

« Ein Pulverfeuerléscher oder ein CO,-
Feuerléscher muss in der Nahe des
Ladebereichs griffbereit sein.

2-5. Keine Ziindquellen

*Personen, die Arbeiten an einem
Kaltesystem durchfthren, zu denen
eine Offenlegung von Rohren gehort,
die brennbare Kaltemittel enthalten
oder enthalten haben, dirfen keine
Zundquellen verwenden, die zu einer
Brand- oder Explosionsgefahr fuhren
konnen. Die betreffende Person darf bei
der Durchfuhrung dieser Arbeiten nicht
rauchen.

+Alle méglichen Zindquellen, darunter
das Rauchen von Zigaretten, sollten
ausreichend weit weg vom Ort der
Installation, Reparatur, Beseitigung und
Entsorgung gehalten werden, wenn die
Mdoglichkeit besteht, dass brennbare
Kéltemittel an den umgebenden Raum
freigegeben werden kdnnen.

«Vor Beginn der Arbeiten muss die Gegend
um die Ausristung herum inspiziert
werden, um sicherzustellen, dass keine
Brand- oder Zundgefahr vorhanden ist.

« Rauchen verboten!“-Schilder missen
aufgestellt werden.

2-6. Beliifteter Bereich

«Es ist sicherzustellen, dass der Bereich im
Freien ist oder ausreichend bellftet wird,
bevor in das System eingegriffen oder
Arbeiten mit offener Flamme durchgefihrt
werden.

*Eine gewisse Beluftung muss wahrend
des Zeitraums, in dem die Arbeiten
durchgefiihrt werden, aufrecht erhalten
bleiben.

«Die Beluftung sollte eventuell
freigegebenes Kéltemittel gefahrlos
auflésen und vorzugsweise nach au3en in
die Atmosphare abgeben.




2-7. Kontrollen der Kiihlanlagen

+\Wenn elektrische Bauteile ausgetauscht
werden, mussen die neuen Teile fir den
betreffenden Zweck geeignet sein und die
korrekten technischen Daten aufweisen.

* Die Wartungs- und Reparaturrichtlinien
des Herstellers mussen stets eingehalten
werden.

«\Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich
an die technische Kundendienstabteilung
des Herstellers.

« Die folgenden Uberpriifungen gelten fir
Installationen mit brennbaren Kéltemitteln.

-Die Fillmenge entspricht der Groe
des Zimmers, in dem die das
Kaltemittel enthaltenden Teile installiert
sind.

- Die Beluftungsgeréate und Steckdosen
funktionieren angemessen, und der
Zugang zu ihnen ist nicht versperrt.

-Wenn ein indirekter Kihlkreislauf
verwendet wird, muss der
Sekundarkreislauf auf das
Vorhandensein von Kaltemittel
kontrolliert werden.

- Die Kennzeichnung an den Geréten
muss weiterhin sichtbar und lesbar
sein. Unleserliche Kennzeichnungen
und Schilder miissen ausgebessert
werden.

- Kéltetechnikrohre oder -bauteile sind
an einer Position installiert, wo sie
wahrscheinlich keinem Stoff ausgesetzt
sind, der Kaltemittel enthaltende
Bauelemente durch Oxydation
zerstéren kann. Eine Ausnahme
besteht, wenn die Bauteile aus
Werkstoffen bestehen, die von Natur
aus gegen Korrosionen resistent sind,
oder sie angemessen vor Korrosionen
geschutzt sind.

2-8. Kontrollen der elektrischen Gerite

*Die Reparatur- und Wartungsarbeiten
an elektrischen Bauteilen missen
anfangliche Sicherheitsprifungen und
Bauteil-Inspektionsverfahren umfassen.

+ Anfangliche Sicherheitsuberprifungen
mussen folgende Punkte umfassen, sind
aber nicht auf diese beschrankt:-

- Die Kondensatoren sind entladen: Dies
muss auf sichere Weise erfolgen, um
eine Funkenbildung zu vermeiden.

- Es liegen keine stromfiihrenden
elektrischen Bauteile und Kabel beim
Fullen, Absaugen oder Sdubern des
Systems frei.

- Es besteht eine kontinuierliche Erdung.

*Die Wartungs- und Reparaturrichtlinien
des Herstellers mussen stets eingehalten
werden.

*Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich
an die technische Kundendienstabteilung
des Herstellers.

*Wenn ein Fehler vorhanden ist, der die
Sicherheit beeintrachtigen kénnte, darf
keine Stromversorgung mit dem Kreislauf
verbunden werden, bis der Fehler
zufriedenstellend behoben wurde.

*Wenn der Fehler nicht sofort behoben
werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt
werden muss, sollte eine angemessene
temporare Losung verwendet werden.

*Der Besitzer der Ausrustung muss
informiert werden, damit anschliefend
alle Beteiligten Bescheid wissen.

Deutsch
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3. Reparaturen an versiegelten
0 Bauteilen
«Wahrend der Reparaturen an versiegelten

Bauteilen mussen alle elektrischen
Zuleitungen von der Ausrustung, an der
gearbeitet wird, getrennt werden, bevor
versiegelte Abdeckungen usw. entfernt
werden.

*Wenn wahrend der Wartung eine
elektrische Stromversorgung zur
Ausrustung absolut notwendig ist, muss
eine dauerhaft in Betrieb befindliche
Form der Lecksuche am kritischsten
Punkt implementiert werden, damit diese
vor einer moglicherweise gefahrlichen
Situation waren kann.

+*Besondere Aufmerksamkeit sollte
folgenden Punkten gezollt werden, um
sicherzustellen, dass bei Arbeiten an
elektrischen Bauteilen das Gehause nicht
dahingehend verandert wird, dass das
Schutzniveau beeintrachtigt wird. Dazu
gehdren Schaden an Kabeln, ibermagige
Anzahl von Anschliissen, Klemmen
mit falschen Spezifikationen, Schaden
an Dichtungen, falsche Montage der
Schlauchanschlisse usw.

+Es ist sicherzustellen, dass das Gerat
sicher befestigt ist.

« Es ist sicherzustellen, dass die
Dichtungen oder Dichtungsmaterialien
nicht derart erodiert sind, dass sie das
Eindringen von brennbaren Atmosphéaren
nicht mehr verhindern kénnen.

« Ersatzteile mussen die Angaben des
Herstellers erfiillen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikon-

Dichtstoff kann die Wirksamkeit einiger

Leck-Detektortypen beeintréchtigen.

Eigensichere Bauteile mussen nicht

isoliert werden, bevor Arbeiten an ihnen

ausgefuhrt werden.

Bauteilen

+Legen Sie keine permanenten induktiven
oder kapazitiven Lasten an der Schaltung
an, ohne sicherzustellen, dass diese
nicht die zulassigen Werte fiir Spannung
und Stromstarke flr die verwendete
Ausristung Ubersteigen.

» Eigensichere Bauteile sind die einzigen
Bauteile, die bei Vorhandensein einer
brennbaren Atmosphare bearbeitet
werden konnen, auch wenn sie
stromfihrend sind.

+Die Prifeinrichtung muss den korrekten
Nennwert aufweisen.

» Ersetzen Sie Bauteile nur durch vom
Hersteller spezifizierte Teile. Vom
Hersteller nicht spezifizierte Teile kénnen
zur Zindung von Kaltemittel in der durch
ein Leck hervorgerufenen Atmosphare
fUhren.

5. Verkabelung
« Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung

nicht Verschleil, Korrosion, Ubermanigem
Druck, Vibrationen, scharfen

Kanten oder sonstigen nachteiligen
Umweltauswirkungen unterliegt.

*Die Prufung sollte auch den Auswirkungen
von Alterung oder standiger Vibration
durch Quellen wie Kompressoren oder
Ventilatoren Rechnung tragen.

6. Erkennung von brennbaren
Kaltemitteln

* Unter keinen Umstanden sollten
potenzielle Zindquellen fur die Suche
oder Erkennung von Kaltemittelleckagen
verwendet werden.

* Es darf keine Halogenlampe (oder ein
anderer Detektor mit freibrennender
Flamme) verwendet werden.

0 4. Reparatur von eigensicheren




7. Leck-Erkennungsmethoden

Die folgenden Lecksuchmethoden gelten

als fur alle Kaltemittelsysteme geeignet.

+Bei der Verwendung von Detektoren mit
einer Kapazitat von 107° Pa-m?/s oder
besser, z. B. einem Helium-Sniffer, durfen
keine Leckagen detektiert werden.

« Elektronische Lecksucher kénnen
verwendet werden, um brennbare
Kaltemittel zu erkennen. Jedoch ist die
Empfindlichkeit u. U. nicht ausreichend
oder muss ggf. neu kalibriert werden.
(Die Prufgerate sollten in einem
kaltemittelfreien Bereich kalibriert
werden.)

« Es ist sicherzustellen, dass der Detektor
keine potenzielle Zundquelle ist und sich
fur das verwendete Kaltemittel eignet.

*Die Leck-Detektoren sollten auf einen
Prozentsatz des Kaltemittel-LFL-Werts
festgelegt und gemaR dem verwendeten
Kaltemittel und dem entsprechenden
Prozentsatz des Gases (max. 25 %)
kalibriert werden.

« Leck-Erkennungsflissigkeiten
eignen sich zur Verwendung mit den
meisten Kaltemitteln. Der Einsatz von
chlorhaltigen Reinigungsmitteln ist jedoch
zu vermeiden, da das Chlor mit dem
Kaltemittel reagieren und zur Korrosion
der Kupferrohre fuhren kann.

«Wenn ein Leck vermutet wird, missen
alle offenen Flammen entfernt/geloscht
werden.

*Wird ein Kéaltemittel-Leck gefunden, das
Lotarbeiten erfordert, muss das gesamte
Kaltemittel aus dem System abgesaugt
oder (mithilfe von Abschaltventilen) in
einem Teil des Systems entfernt vom
Leck isoliert werden. Sowohl vor als
auch wahrend des Lotvorgangs muss
das System dann mit sauerstofffreiem
Stickstoff (OFN) begast werden.

OFN = sauerstofffreier Stickstoff, eine Art

von Edelgas.

8. Entfernung und Entleerung

»\Wenn zu Reparaturen — oder fiir andere
Zwecke - in den Kaltemittelkreislauf
eingegriffen wird, sind konventionelle
Verfahren anzuwenden. Es ist jedoch
wichtig, bewahrte Methoden zu befolgen,
da die Entflammbarkeit eine Rolle spielt.
Das folgende Verfahren sollte eingehalten
werden: Kaltemittel entfernen -> Kreislauf
mit Edelgas bereinigen -> luftieer pumpen
-> erneut mit Edelgas bereinigen ->
Kreislauf durch Schneiden oder Léten
offnen

« Die Kaltemittelladung sollte in die
korrekten Recycling-Flaschen abgesaugt
werden.

*Das System muss mit sauerstofffreiem
Stickstoff (OFN) ,gespult* werden, damit
das Gerat sicher wird.

* Dieser Prozess muss moglicherweise
mehrmals wiederholt werden.

* Druckluft oder Sauerstoff diirfen fur diese
Aufgabe nicht verwendet werden.

+Eine Leerung soll erreicht werden,
indem das Vakuum im System mit
sauerstofffreiem Stickstoff unterbrochen
und weiter gefullt wird, bis der
Betriebsdruck erreicht ist. Dann soll in
die Atmosphare entluftet und schlieflich
wieder ein Vakuum hergestellt werden.

*Dieser Prozess soll wiederholt werden,
bis im System kein Kéaltemittel mehr
vorhanden ist.

«Wenn die endguiltige sauerstofffreie
Stickstoffladung verwendet wird, muss
das System bis auf Atmospharendruck
entliftet werden, damit Arbeiten
stattfinden konnen.

« Dieser Vorgang ist unabdingbar, wenn
Lotarbeiten an den Rohrleitungen
durchgefuhrt werden sollen.

«Es ist zu sicherzustellen, dass sich das
Ventil fir die Vakuumpumpe nicht in der
Nahe von Zundquellen befindet und eine
Beluftung zur Verflgung steht.

Deutsch
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9. Ladeverfahren

+Neben den konventionellen
Ladeverfahren mussen folgende
Anforderungen eingehalten werden.

- Es ist zu sicherzustellen, dass bei der
Verwendung von Ladeeinrichtungen
keine Kontamination von verschiedenen
Kéltemitteln auftritt.

- Schlduche und Leitungen sollten so
kurz wie moglich sein, damit in ihnen so
wenig Kéltemittel wie moglich enthalten
ist.

- Die Flaschen mussen aufrecht gehalten
werden.

-Es ist zu sicherzustellen, dass das
Kaltesystem geerdet ist, bevor es mit
Kaltemittel befiillt wird.

-Kennzeichnen Sie das System, wenn
der Ladevorgang abgeschlossen ist
(sofern nicht bereits erfolgt).

- AuRerste Sorgfalt ist anzuwenden, das
Kéltesystem nicht zu tberflllen.

«Vor dem Nachladen des Systems muss
dessen Druck mit sauerstofffreiem
Stickstoff uberprift werden (siehe
Punkt 7).

+Das System muss nach Abschluss des
Ladevorgangs, jedoch noch vor der
Inbetriebnahme auf Lecks Uberpruft
werden.

+ Eine nachfolgende Dichtheitsprufung
muss vor dem Verlassen des Standorts
durchgefuhrt werden.

+ Eine elektrostatische Aufladung kann
entstehen und einen gefahrlichen
Zustand beim Laden und Ablassen des
Kaltemittels verursachen. Zur Vermeidung
von Brand- und Explosionsgefahr leiten
Sie die Reibungselektrizitat wahrend
der Umsetzung ab, indem Sie vor dem
Laden/Ablassen eine Erdung und einen
Potenzialausgleich von Behaltern und
Anlagen durchfuhren.

10. AuRerbetriebnahme

«Vor der Durchfiihrung dieses Verfahrens
kommt es darauf an, dass der Techniker
mit der Ausrustung und allen Details
komplett vertraut ist.

* Als bewahrte Verfahrensweise wird
empfohlen, dass alle Kaltemittel gefahrlos
zurtickgewonnen werden.

+Bevor die Aufgabe durchgefuhrt
wird, muss fur den Fall, dass vor der
Wiederverwendung der zurlickgewonnen
Kéltemittel eine Analyse ben6tigt wird,
eine OI- und Kaltemittelprobe entnommen
werden.

« Es ist notwendig, dass elektrischer
Strom zur Verflgung steht, bevor mit der
Aufgabe begonnen wird.

a) Machen Sie sich mit der Ausriistung
und deren Funktionsweise vertraut.

b) Das System ist elektrisch zu isolieren.

c) Uberprufen Sie Folgendes, bevor Sie
das Verfahren beginnen:

+ mechanische Handhabungstechnik
ist bei Bedarf fir den Umgang mit
Kaltemittelflaschen verfugbar;

« die gesamte personliche
Schutzausristung ist verfugbar und
wird richtig verwendet;

« der Absaugprozess wird zu allen
Zeiten von einer sachkundigen Person
beaufsichtigt;

 Absauggerate und -flaschen erflllen
die entsprechenden Normen.

d) Pumpen Sie nach Méglichkeit das
Kaltemittelsystem ab.

e) Wenn ein Vakuum nicht méglich
ist, implementieren Sie einen
Verteiler, sodass das Kéaltemittel aus
verschiedenen Teilen des Systems
entfernt werden kann.

f) Es ist sicherzustellen, dass sich die
Flasche auf der Waage befindet, bevor
die Absaugung durchgefihrt wird.

g) Starten Sie die Absaugmaschine, und
arbeiten Sie getreu den Anweisungen
des Herstellers.

h) Uberfiilllen Sie die Flaschen nicht.
(Nicht mehr als 80 Volumenprozent
Flussigftllung.)

i) Uberschreiten Sie nicht den
maximalen Betriebsdruck der Flasche,
auch nicht vorubergehend.



o

j) Wenn die Flaschen korrekt
gefullt wurden und der Prozess
abgeschlossen ist, stellen Sie sicher,
dass die Flaschen und die Ausrustung
unverziglich vom Standort entfernt
werden und alle Absperrventile an der
Ausristung verriegelt sind.

k) Das abgesaugte Kaltemittel darf erst
wieder in ein anderes Kéltesystem
eingeftllt werden, nachdem es
gereinigt und uberpruft wurde.

* Eine elektrostatische Aufladung kann
entstehen und einen gefahrlichen
Zustand beim Laden bzw. Ablassen des
Kéltemittels verursachen.Zur Vermeidung
von Brand- und Explosionsgefahr leiten
Sie die Reibungselektrizitat wahrend
der Umsetzung ab, indem Sie vor dem
Laden/Ablassen eine Erdung und einen
Potenzialausgleich von Behaltern und
Anlagen durchfiihren.

11. Kennzeichnung

*Es sind Etiketten anzubringen, die
besagen, dass die Ausrustung aufer
Betrieb genommen und das Kaltemittel
entleert wurde.

*Das Etikett muss datiert und
unterzeichnet werden.

+Es ist sicherzustellen, dass die
Ausristung mit Etiketten gekennzeichnet
wurde, die besagen, dass die Ausristung
brennbare Kaltemittel enthalt.

12. Riickgewinnung

*Beim Entfernen von Kaltemittel aus einem
System, entweder zur Wartung oder zur
AuRerbetriebnahme, wird als bewéhrte
Verfahrensweise empfohlen, dass alle
Kéltemittel gefahrlos abgesaugt werden.

*Beim Umftillen von Kéltemittel in die
Flaschen ist sicherzustellen, dass nur
geeignete Kaltemittel-Absaugflaschen
eingesetzt werden.

*Es ist sicherzustellen, dass die korrekte
Anzahl von Flaschen zum Aufnehmen der
gesamten Systemladung verfligbar sind.

+ Alle zu verwendenden Flaschen sind flr
das abgesaugte Kaltemittel ausgewiesen
und entsprechend gekennzeichnet (d. h.
spezielle Flaschen fir die Riickgewinnung
von Kaltemittel).

*Die Flaschen missen mit einem
Uberdruckventil ausgestattet und
die zugehorigen Absperrventile in
einwandfreiem Zustand sein.

*Die Recyclingflaschen sind luftleer und
nach Maglichkeit gekahlt, bevor die
Absaugung erfolgt.

* Die Recycling-Ausristung muss in
einwandfreiem Zustand sein und tber
eine griffbereite Reihe von Anweisungen
bezlglich der Ausrustung verfugen. Sie
muss fur die Absaugung von brennbaren
Kéltemitteln geeignet sein.

« Dartiber hinaus muss eine Reihe von
geeichten Waagen zur Verfiigung stehen

und einen einwandfreien Zustand aufweisen.

*Die Schlduche missen komplett mit
leckagefreien Trennkupplungen und in
gutem Zustand vorliegen.

« Uberpriifen Sie vor Verwendung der
Absaugmaschine, dass sie sich in einem
einwandfreien Betriebszustand befindet,
ordnungsgeman gepflegt wurde und
dass alle zugehorigen elektrischen
Komponenten versiegelt sind, um im
Falle einer Kéltemittelfreisetzung eine
Entziindung zu verhindern. Wenden Sie
sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

*Das abgesaugte Kaltemittel sollte in der
korrekten Recycling-Flasche an den
Kaltemittellieferanten zurtickgebracht
und mit dem entsprechenden
Entsorgungsnachweis versehen werden.

+Mischen Sie keinesfalls Kaltemittel in den
Rickgewinnungsgeraten und vor allem
nicht in den Flaschen.

*Wenn Kompressoren oder Kompressorole
entfernt werden sollen, ist sicherzustellen,
dass sie auf ein akzeptables MaR luftleer
gepumpt wurden, um zu gewahrleisten,
dass kein brennbares Kaltemittel im
Schmierstoff verbleibt.

*Der Leerungsprozess erfolgt vor der
Ruckgabe des Kompressors an die
Lieferanten.

« Es sollte lediglich eine Elektroheizung
fir das Kompressorgeh&use eingesetzt
werden, um diesen Vorgang zu
beschleunigen.

«Wenn Ol aus einem System abgelassen
wird, muss dies gefahrlos durchgeftihrt
werden.
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Diese Taste Drucken
wirdim Sie diese
Normalbetrieb Taste, um die
nicht bendtigt. Fernbedienung

zuruckzusetzen.

Ausrichten des Luftstroms
(CS-FZ25/35/50UKE)

. AUTO
ARSWINGT- Aufwartsrichtung 8 p=w_p v w5 =,

4

-
{
J

*Die Klappe darf nicht von Hand
verstellt werden.

+Fur die seitliche Richtung ist wie
gezeigt eine manuelle Einstellung

maoglich.

Ausrichten des Luftstroms
(CS-FZ60UKE)

L AUTO
< Aufwartsrichtung 23 5 =% v v 5 x ¥
AIRSWING 2 /
AUTO
<> -Querrichtung = m——) - p—_—) p——) -
4 )

*Die Klappe darf nicht von Hand verstellt werden.

Zum Einstellen der Ventilatordrehzahl

FAN SPEED ["FnN —> a—p af — atll — aull -lll_]

+In der Stellung AUTO wird die Drehzahl des
Innengerateventilators automatisch an die jeweilige
Betriebsart angepasst.

*Um einen vorrangig gerduscharmen Betrieb zu haben,
wahlen Sie die geringste Luftergeschwindigkeit (s ).

Umschalten zwischen QUIET (Fliisterbetrieb)
und POWERFUL (Turbobetrieb)

o " e |
T (NORI:HIAL}
POWERFUL:
Turbobetrieb
*Diese Betriebsart endet automatisch nach 20 Stunden.
QUIET:

Fliisterbetrieb
+In dieser Betriebsart wird der Schallpegel verringert.



Naheres siehe unter ,Funktionsdetails...”.

Um den Komfort wahrend des Schlafens zu maximieren

Diese Betriebsart bietet Innen eine angenehme Umgebung beim Schiafen. Sie passt automatisch
die Schlafmuster-Temperatur wahrend des Aktivierungszeitraums an. Durch Aktivieren dieser Betriebsart
wird die Innengerat-Anzeige dunkler. Dies gilt nicht, wenn die Anzeigehelligkeit gedimmt wurde.

+Dieser Vorgang kann zusammen mit dem
Timer eingestellt werden. Bei Verwendung
im Verbund mit dem AUS Timer hat der
Schlafbetrieb Prioritat.

*Kann durch Drucken der jeweiligen Taste bis
es 0.0h erreicht, wieder beendet werden.

SLEEP SLEEP 3.5"«*5.33'!'9.331*3.3?1
T (Abbrechen)

Dieser Vorgang ist im Aktivierungszeitgeber
(0,5,1,2,3,4,5,6, 7, 8 oder 9 Stunden)
eingearbeitet.

Einstellen des Timers

Um das Geréat zu bestimmten Zeiten ein- bzw. auszuschalten, stehen jeweils 2 Ein- und
Ausschalt-Timer zur Verfugung.

*Um den Ein- bzw. Ausschalt-Timer zu

CP @ I6schen, driicken Sie die Taste bzw.
S [GFF), um @1 bzw. @2 auszuwahlen, dann die
.ITI”ITI (] Taste [,

] .
1 TIMER *Nach einem Stromausfall oder dem

ilil Deaktivieren der Timerfunktion kann die
"""" vorherige Einstellung wiederhergestellt
(1) Wihlen Sie den Beispiel: werden. Hierzu ist zunachst die Taste
Einschalt-bzw.den  AUS at 22:00 bzw. tzum Auswahlen von ©1 bzw. ©2
Ausschalt- Timer aus driicken, dann die Taste [5&).
*Mit jedem Tastendruck: Yo rm.mm *Die nachfolgende Timer-Einstellung wird
(> ©1—> ©2—> Cancely et angezeigt und zur angegebenen Zeit
— aktiviert.

Stellen Sie die Weraa.rn  *Die Timerfunktion richtet sich nach der

an - ‘
@ gienwunschte Uhrzelt o L in der Fernbedienung eingestellten

Uhrzeit und wird taglich ausgefuhrt.
(3 Bestitigen SET || ™' Zum Einstellen der Uhrzeit siehe die
Kurzanleitung.

Hinweis
i ind SLEEP ind
*Diese Funktionen kénnen in allen +Diese Funktionen kdnnen nicht gleichzeitig
Betriebsarten verwendet und durch verwendet werden.
erneutes Drucken der jeweiligen Taste
wieder beendet werden.
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Betriebsart

AUTOMATIK : Wahrend Betriebsart, blinkt anfanglich das POWER-Symbol.
Das Gerat wahit die Betriebsart alle 10 Minuten in Abhangigkeit von der
eingestellten Temperatur und der Raumlufttemperatur.

HEIZEN : Das POWER-Symbol blinkt in der anfanglichen Phase des Vorgangs. Es dauert
etwas, bis das Geréat aufgeheizt ist.

*Bei einem System, in dem der Heizbetrieb gesperrt wurde und eine andere
Betriebsart als der Heizbetrieb (HEAT) ausgewahlt ist, stoppt das Innengerat
und das POWER-Symbol blinkt.

KUHLEN : Bietet eine wirksame Komfortkiihlung nach lhren Wiinschen.
ENTFEUCHTEN : Das Innengerat lauft mit niedriger Ventilatordrehzahl, um sanft zu kuhlen.

Energiesparende Temperatureinstellung

Ein Betreiben des Gerats im empfohlenen Temperaturbereich kann helfen, Strom zu sparen.

HEIZEN : 20.0°C ~24.0°C /68 °F ~ 75 °F.
KUHLEN : 26.0 °C ~28.0°C /79 °F ~ 82 °F.

Luftstromrichtung

Beim KUHLEN/ENTFEUCHTEN:

(CS-FZ25/35/50UKE)

In der Einstellung AUTO schwingt die Klappe automatisch nach oben und unten.
(CS-FZ60UKE)

In der Einstellung AUTO schwingt die Klappe automatisch nach rechts und links sowie nach
oben und unten.

Beim HEIZEN:
In der Einstellung AUTO wird die horizontale Klappe in einer bestimmten Stellung fixiert. Die
vertikale Klappe schwenkt bei einem Temperaturanstieg automatisch horizontal hin und her.

Automatische Neustartsteuerung

Wenn der Strom nach einem Stromausfall wieder flieRt, wird der Betrieb nach einer gewissen Zeit
im vorherigen Betriebsmodus und mit der gleichen Luftstromrichtung automatisch neu gestartet.
*Diese Steuerung ist nicht anwendbar, wenn der TIMER gestellt wurde.

Betriebsbereiche

Verwenden Sie dieses Klimagerat in folgenden Temperaturbereichen.

Innen AuBen
Temperatur °C (°F)
TK FK TK FK
) Max. 32 (89.6) 23 (73.4) 43 (109.4) 26 (78.8)
KUHLEN
Min. 16 (60.8) 11 (51.8) -10 (14.0) -
Max. 30 (86.0) - 24 (75.2) 18 (64.4)
HEIZEN
Min. 16 (60.8) - -15 (5.0) -16 (3.2)

TK: Trockenkugeltemperatur, FK: Feuchtkugeltemperatur



Reinigungsanweisungen

Um eine optimale Leistung des Gerits zu
gewahrleisten, muss es in regelmaRigen
Abstanden gereinigt werden. Eine schmutzige
Einheit kann Fehlfunktionen verursachen, und es
kann der Fehlercode ,,H 99 auftreten. Wenden Sie
sich in diesem Fall an Ihren Fachhéandler.
*Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie
das Gerét reinigen.
+Fassen Sie nicht die scharfkantigen
Aluminiumlamellen an, Sie kénnten sich sonst

Innengerat

Aluminiumlamellen

Frontverkleidung

verletzen.
«Verwenden Sie kein Benzin, Verdlnner oder Luftreinigungsfilter Luftreinigungsfilter
Scheuerpulver. (CS-FZ25/35UKE) (CS-FZ50/60UKE)

«Verwenden Sie nur Seife oder neutrale
Haushaltsreiniger (>~ pH-Wert ca. 7).

*Verwenden Sie kein Wasser, das uber 40 °C / 104 °F
warm ist.
Innengerit
Wischen Sie das Gerat mit einem
weichen, trockenen Tuch ab.
Spulen und Lufter sollten mindestens

Einmal

*Gehen Sie beim Waschen und
Ausspulen der Luftfilter vorsichtig

Luftfilter

alle 2 Wochen

alle 6 Monate durch einen vor, damit die Filteroberflache
Vertragshandler gereinigt werden. nicht beschéadigt wird.

AuBengerat

Beseitigen Sie die Schmutzpartikel,
die die Einheit umgeben.
Beseitigen Sie eine eventuelle

«Lassen Sie den Luftfilter im Schatten trocknen,
nie in direktem Sonnenlicht oder an einem Feuer.

*Beschadigte Filter sind zu ersetzen.
Entfernen

Blockade vom Abflussrohr.

Luftreinigungsfilter

*Waschen/Spulen Sie den Filter nicht mit Wasser.
«Ersetzen Sie den Filter alle 2 Jahre oder ersetzen

Sie beschéadigte Filter. _—
Teil Nr.: CZ-SA31P r

Luftreinigungsfilter

Im Geréat einhaken

/ Reinigungsanweisungen Deutsch

Funktionsdetails...
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Reinigungsanweisungen

Frontverkleidung

Waschen Sie sie vorsichtig ab und trocknen Sie sie.

Entfernen der Frontabdeckung
(Fir CS-FZ25/35/50UKE) (Fur CS-FZ60UKE)

Beidseitig (2 Nach unten ziehen.

> (2 Schieben Sie

- nach rechts oder _—=<F
links.

(3 Nach unten ziehen.

(1) Nach oben klappen.

(1 Auf beiden
Seiten
einhangen.

(2 Nach unten klappen.
(3) Beide Enden der Frontabdeckung nach unten driicken.
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Stérungssuche

Die nachfolgend aufgefuhrten Symptome sind kein Anzeichen fur eine Fehlfunktion.

Mégliche Ursache

Das POWER-Symbol blinkt, bevor das Gerat
eingeschaltet wird.

« Wahrend dieser Zeit bereitet sich das Gerat fur den Betrieb
mit programmiertem Einschalttimer vor. Wenn der Einschalt-
Timer gestellt ist, kann das Gerat bis zu 35 Minuten vor
der eingestellten Uhrzeit anlaufen, damit die gewilinschte
Raumtemperatur zu diesem Zeitpunkt erreicht ist.

Das POWER-Symbol am Innengeréat blinkt im
Heizbetrieb, die Klappe ist geschlossen, und es wird
keine warme Luft ausgeblasen.

« Das Gerat befindet sich im Abtaubetrieb (der Lamellenbetrieb
steht auf AUTO).

Das POWER-Symbol blinkt und hért in den
Betriebsarten Kuhlen bzw. Entfeuchten auf zu
blinken.

« Das System wurde gesperrt, damit es nur im Heizbetrieb lauft.

Das TIMER-Symbol leuchtet immer.

+ Die Timer-Funktion wird téglich ausgefuhrt.

Nach dem Neustart verzégert sich der Betrieb um
einige Minuten.

= Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des
Gerats.

Kuhlen/Heizen-Leistung wird wahrend der geringsten
Liftergeschwindigkeitseinstellung reduziert.

« Die Luftergeschwindigkeit ist ein vorrangig gerauscharmer
Betrieb, so dass die Kuhlen/Heizen-Leistung geringer
ist (abhangig von den Bedingungen). Erhéhen Sie die
Liftergeschwindigkeit um die Leistung zu erhéhen.

Der Innengerateventilator bleibt im Heizbetrieb
gelegentlich stehen.

» Hierdurch wird verhindert, dass kalte Luft austritt.

Der Innengerateventilator bleibt in der
Ventilatorautomatik gelegentlich stehen.

= Dies dient dazu, Geriliche zu entfernen.

Es stromt trotz Ausschaltens des Gerats weiter Luft
aus.

= Aus dem Innengeréat wird Restwarme abgefihrt (max. 30
Sekunden lang).

Im Raum herrscht ein eigenartiger Geruch.

* Dieser Geruch kann von Feuchtigkeit stammen, die von
Wanden, Teppichen, Mébeln oder Kleidungssticken an die
Raumluft abgegeben wird.

Knackgerausche wahrend des Betriebs.

« Dehnung bzw. Kontraktion von Geréateteilen aufgrund von
Temperaturanderungen.

Wahrend des Betriebs ist das Gerausch flieRenden
Wassers zu héren.

* Durch das Gerat stromt Kaltemittel.

Aus dem Innengerét tritt Nebel aus.

« Durch die Abkiihlung der Raumluft kondensiert Feuchtigkeit.

Aus dem Aulengerat tritt Wasser oder Dampf aus.

« Auf den Rohren kann Wasser kondensieren oder verdunsten.

Staubansammlung an der Wand.

* Durch Luftzirkulation oder vom Klimagerat erzeugte statische
Elektrizitat. Manche Tapetenarten kénnen die Ansammlung von
Staub beglnstigen (haufige Reinigung des Bereichs rund um
das Klimagerat empfohlen).

Verfarbung einiger Plastikteile.

« Die Verfarbung ist von den in Kunststoffteilen verwendeten
Materialtypen abhéngig und wird durch Hitze, Sonnenlicht, UV-
Licht oder Umweltfaktoren beschleunigt.

Uberprifen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Zu uberpriifen

Das Gerat kihlt bzw. heizt nicht richtig.

« Stellen Sie die Temperatur richtig ein.

« Achten Sie darauf, dass Fenster und Turen geschlossen sind.
» Reinigen oder ersetzen Sie die Lulftfilter.

« Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austritte frei sind.

Das Gerét arbeitet laut.

« Uberprifen Sie, ob das Gerét schief steht.
« Schlieen Sie das Frontgitter richtig.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.
(Die Anzeige oder das Sendesignal ist schwach.)

» Legen Sie die Batterien richtig ein.
= Ersetzen Sie schwache Batterien.

Das Gerat funktioniert nicht.

» Uberpriifen Sie, ob der Sicherungsautomat ausgelést hat.
« Uberprufen Sie, ob der Timer gestellt wurde.et.

Das Gerat empfangt kein Signal von der
Fernbedienung.

« Stellen Sie sicher, dass der Empfanger nicht verdeckt ist.

» Bestimmte Leuchtstoffréhren kénnen die Signalibertragung
stéren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ilhren Fachhandler.

Deutsch
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m Die Fernbedienung ist unauffindbar oder ausgefallen

1.Klappen Sie zunéachst die Frontabdeckung hoch und verfahren Sie dann
wie folgt.

2.Drucken Sie die Taste einmal, um den Automatikbetrieb zu nutzen.

3.Drucken Sie die Taste solange, bis 1 Piepton ertont, und lassen Sie sie
los. Das Gerat befindet sich jetzt im Zwangskuhibetrieb.

4 .Wiederholen Sie Schritt 3. Drucken Sie die Taste solange, bis 2 Pieptone
ertdnen, und lassen Sie sie los. Das Gerat befindet sich jetzt im
Zwangsheizbetrieb.

5.Driicken Sie die Taste erneut, um das Gerat auszuschalten.

m Die Anzeigen sind zu hell

+Um die Helligkeit der Symbole in der Anzeigenleiste zu verringern bzw. wiederherzustellen,
ist die Taste 5 Sekunden lang zu driicken.

m Durchfiihren einer Kontrolle nach einer langeren Betriebsunterbrechung
«Uberprifen Sie die Batterien der Fernbedienung.
+Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse am Luftein- und -austritt vorhanden sind.
*Schalten Sie das Gerat mit der Auto OFF/ON-Taste in den Kuhl- bzw. Heizbetrieb. Nach
einem 15-minutigen Betrieb sollte die Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritt und
Luftaustritt folgende Werte aufweisen:
[KUHLEN: 28 °C / 14.4 °F| [HEIZEN: 214 °C/ 25.2 °F|

m Die Geréate werden langere Zeit nicht benutzt
+Schalten Sie fur 2 bis 3 Stunden den Heizbetrieb ein, um im Gerat verbliebene Feuchtigkeit
restlos zu entfernen und Schimmelbildung zu verhindern.

*Schalten Sie das Gerat ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
*Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

KRITERIEN FUR BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Unter den folgenden Umstanden sollten Sie die STROMZUFUHR UNTERBRECHEN,
DEN EVENTUELL VORHANDEN NETZSTECKER ZIEHEN und sich an lhren
Fachhandler wenden:

*Ungewohnliche Gerausche wahrend des Betriebs.

*Wasser/Fremdpartikel sind in die Fernbedienung gelangt.
*Wasser tropft aus dem Innengerat.

*Der Sicherungsautomat schaltet sich haufig ab.

*Das Stromkabel wird ungewdhnlich warm.

« Schalter oder Tasten funktionieren nicht ordnungsgeman.




Vorgehensweise zur Abfrage des Fehlercodes

Wenn das Gerét stehen bleibt und die TIMER-Anzeige blinkt, rufen Sie den Fehlercode mithilfe der
Fernbedienung ab.

(@ CHECK-Taste el @Pfeiltaste driicken, bis ein
5 Sekunden :-l Piepton ertént, dann den
lang dricken \ =) Fehlercode ablesen
(3 CHECK-Taste 5 Sekunden _— , )
lang driicken, um die - e @5 § @Schalten Sie das Gerat aus und
Siﬁmngssucne 2u beenden SET CHECK CLOCK  RESET teilen Sie den Fehlercode lhrem

Fachhandler mit

« Je nach Stérung kann das Geréat nach erneutem Einschalten eventuell eingeschrankt verwendet werden.
Beim Einschalten erténen in diesem Fall 4 Pieptdne.

Anomalie/Schutzmafnahme
zeige

Anomalie/Schutzmafnahme
zeigea

H 00 Kein Fehlerspeicher H 39 Anormale Innengerat-Bedieneinheit oder

H 1 Anormale Kommunikation zwischen Standby-Einheiten
Innengerat/Aufiengera H 41 Anormale Verdrahtungs- oder

H12 Kapazitat des Innengeréts unpassend Rctherblndung

H 14 Anormalitat beim Ansaugluft- H 50 Geblasemotor gespertt
temperatursensor des Innengeréts H 51 Geblasemotor gesperrt

H 15 Anormalitat beim Verdichter- H 52 Befestigungsanormalitat beim Links/
Temperatursensor des Aullengeréts Rechts-Begrenzungsschalter

H 16 Anormalitat beim Stromwandler (CT) des H 58 Anormalitét beim Innen-Gassensor
AuRengerats P
A reTT— " H 59 Anormalitat beim Eco-Sensor

H17 normalitat beim Ansaugtemperatursensor Anormalitat beim Hochdrucksensor des
ges Auf&;ng?ats‘l — H 64 AuBengerits

H 19 In%zrr:eeinﬁzit ‘entilatormotorantriebs der 67 Nanos-Anormalitat

H 21 Anormalitdt beim Schwimmer- H70 Lichtsensor-Anormalitat
schalterbetrieb des Innengerats H 71 Anormalitat beim DC-Kuhlventilator in der

H 23 Anormalitat beim Warmeaustauscher- Schalttafel
Temperatursensor 1 des Innengeréts H72 Anormalitét beim Speichertemperatursensor

H 24 Anormalitat beim Warmeaustauscher- H 97 Sperre des Ventilatormotorantriebs am
Temperatursensor 2 des Innengeréat AuRengerat

H 25 f\normalit_?'ttsbei der lonenanlage des H 98 Innengerat-Hochdruckschutz
nnengera

- 9 - H 99 Frostschutz der Innenbedieneinheit
H 26 Minus-lonen-Anomalie F 11 Schaltanormalitat beim 4-Wege-Ventil
. P I i - -

H 27 Anormalitat beim AuBenluft- - 9
Temperatursensor F 16 Gesamtbetriebsstrom-Schutz

H 28 Anormalitat beim Warmeaustauscher- F17 Anormalitat beim Einfrieren der
Temperatursensor 1 des AuRengerats Innengeréte im Standby

H 30 Anormalitat beim Austrittsrohr- F18 Blockieranormalitat bei der Trockenschaltung
Temperatursensor des Aulengerats F 87 Uberhitzungsschutz des Anschlusskastens

H 31 Anormaler Schwimmbadsensor F 90 Uberspannungsschutz der

H 32 Anormalitéat beim Warmeaustauscher- Blindleistungskompensation (PFC)
Temperatursensor 2 des AuRengerats F 91 Anormalitit des Kithlzyklus
Anormalitat durch Innengerat/ A le Umdreh des Aul 5t-

H33 AuRengerat-Fehlverbindung F 93 Vordichtors T rohung des Auzengerd
Anormalitat beim Kuhlblech- ]

H 34 Temperatursensor des Aulengerats F 94 \Elgsdc:tr:l-r‘:t::rs egrenzungsschutz des
Anormalitat bei der Wassergegen- 5 :

H 35 strémung im Innengerat/Aulengerat F 95 ggﬂlldumgh;chutz des AuRengeréts bei
Anormalitat beim Gasleitung- ¥ :

H 36 Temperatursensor des Auflengerits F 96 Egizm:'%:?rgii?s%ﬁ\?gzuls
Anormalitat beim Flussigkeitsleitung- . I .

H 37 Temperatursensor des AuRengerats F 97 Verdichter Qberhﬂzungsschutz

H 38 Fehlanpassung beim Innengerat/ F 98 Gesamtbetriebsstrom-Schutz
Aulengerat (Markencode) F 99 Erkennung von Gleichstromspitzen des

AuBengerats

* Einige Fehlercodes gelten méglicherweise nicht fur Ihr Modell. Zur Klarung wenden Sie sich an einen

Fachhandler.
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